
Highlights

• Power Supply Vac/dc

• Selectable input TC type 
(J,K,E,N,R,S,B,T)

• Selectable output mA, V

• Samplingfrequency from 240 
sps (@11bit+signresolution) 
to 15 sps (@15 bit +sign 
resolution)

• Isolation 1.500 Vac at

• 3-ways power supply /input 
/ output

• Setting via DIP switches, 
software or APP

• Micro USB connector (front 
side)

• Operating temperature 
-20...+60°C

• UL Certification

Z109TC2-1 is a temperature converter for Thermocouple J,K,E,N,S,R,B,T 
type. It provides a mA/V standard output signal. A 3-way galvanic 
isolation among power supply // input // output circuits assures the 
integrity of your signals.
Z109TC2-1 offers high accuracy class (0,1%), fast response time (up to 
35 ms), wide operating temperature range and low power consumption.
Besides DIP-switch settings, the module has a Micro USB connector on 
the front side and can be configured by PC software (EASY SETUP) or 
dedicated app for Android devices setting: start / end scale, additional 
input types, square root extraction, filter, burnout etc.
Z109PT2-1 is certified in accordance with UL standard
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THERMOCOUPLE TO DC ISOLATOR / SIGNAL CONVERTER
WITH MICRO USB INTERFACE
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SIGNAL / ISOLATION DIAGRAM

APPLICATION EXAMPLE

Z109TC2-1

THERMOCOUPLE TO DC ISOLATOR / SIGNAL CONVERTER
WITH MICRO USB INTERFACE

TECHNICAL DATA
GENERAL DATA
Power Supply 10..40 Vdc; 19..28 Vac
Max consumption 2,5 W
Isolation 1.500 Vac (@3 ways)
Protection degree IP20
Pollution degree 2
LED status indicators Power Supply

Error
Out of scale

Response time 35..140 ms
Interface Micro USB (front panel)
Accuracy Class 0,1% (TC) - 0,3% (voltage output)
Thermal Drift 0,01%/°K
Setting DIP switch

Software (EASY SETUP)
APP Android (EASY SETUP APP

Data Memory EEPROM, 40 years retention time
Operating temperature  -10..+60°C
Dimension 17,5 x 100 x 112 mm
Connection Screw removable terminals pitch 5,08 mm, section 2,5 

mm2
Case Nylon 6 30% fiber glass
Mounting 35 mm DIN rail (IEC/EN 60715)
Weight 200 g
Approvals CE, UL UR CSA
Norms EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010-1

INPUT DATA
Channels 1
Type Thermocouple

Type: J, K, R, S, T, E, B, N
Resolution 5 μV
Automatic detection of cable interruption
Sampling frequency from 240 sps (@11bit+sign) to 15 
sps (@15bit+sign)
Response time from 35 ms (@11bit+sign) to 140 ms 
(@15bit+sign)

DATI DI USCITA
Channels 1
Type VOLTAGE (V)

4 scales: 0..5, 1..5, 0..10, 2..10 V
Min load impedance KΩ
Resolution: 0,025%..0,032 %
CURRENT (mA)
Active / passive connection
2 scales: 0..20, 4..20 mA
Max load impedance: 600 Ω
Resolution: 0,025..0,032 %

SETTING BY USB INTERFACE

ITALIANO 4/16MI004290-I

3.6 CONDIZIONI AMBIENTALI
Umidità 30 – 90 % a 40°C non condensante

Grado di
inquinamento

2 (inquinamento ambientale massimo durante il funzionamento)

Temperatura di
stoccaggio

-20°C – +85°C

Il modulo è stato progettato per essere montato su guida omega IEC EN 60715, in posizione verticale. É
consigliabile il montaggio nella parte bassa del quadro elettrico.
Per un funzionamento ed una durata ottimale, bisogna assicurare una adeguata ventilazione al/ai moduli,
evitando di posizionare canaline o altri oggetti che occludano le feritoie di ventilazione. Evitare il montaggio
dei moduli sopra ad apparecchiature che generano calore.
Si definiscono « » le seguenti:Condizioni di funzionamento gravose
- Tensione di alimentazione superiore a: 30 V (se continua), 26 V (se alternata).� �

- Il modulo alimenta il sensore in ingresso.
- Configurazione dell’uscita a corrente attiva (uscita già alimentata da collegare a modulo passivo).
Separare il modulo di almeno 5 mm dai moduli ad esso adiacenti se il modulo Z109TC2 è destinato ad
operare in uno dei casi di seguito elencati:
- Temperatura di funzionamento > 45°C e almeno una verificata.condizione di funzionamento gravosa
- Temperatura di funzionamento > 35°C e almeno due verificate.condizioni di funzionamento gravose

Per soddisfare i requisiti di immunità elettromagnetica:
� utilizzare cavi schermati per i segnali;
� collegare lo schermo a una terra preferenziale per la strumentazione;
� distanziare i cavi schermati da altri cavi utilizzati per installazioni di potenza

(inverter, motori, forni a induzione, etc...).

4. ISTRUZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO

5. COLLEGAMENTI ELETTRICI
5.1 MISURE DI SICUREZZA PRIMA DELL’UTILIZZO

Il modulo dispone di un connettore Micro USB sul pannello frontale e può essere configurato attraverso
applicazioni e/o software.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.seneca.it/prodotti/z109tc2
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Z109TC2

USB

PWR

CU-A-MICRO-OTG CU-A-MICROB

Strumenti
SENECA con porta

microUSB
configurabili via

APP

Strumenti
SENECA con porta

microUSB
configurabili via

PC

CU-A-MICROB
PC

5.2 INTERFACCIA USB

5.3 COLLEGAMENTI
Assicurarsi che il modulo non sia alimentato con una tensione di alimentazione superiore a:
40 V (se continua), 28 V (se alternata) per non danneggiarlo.� �

5.4 ALIMENTAZIONE

2

3

19 28 V– �

10 40 V– �

2.5 W Max

EASY
SETUP

Le informazioni riportate in questo documento potranno essere modificate o integrate senza preavviso per esigenze tecniche e commerciali. Le immagini e gli schemi proposti sono 
da ritenersi indicativi e non vincolanti. Neppure si possono escludere discordanze e imprecisioni nonostante la continua ricerca della perfezione. Il contenuto di questo documento è 
comunque sottoposto a revisione periodica. Riproduzione vietata se non autorizzata.

Via Austria, 26 • 35127 Padova - (I) - Tel. +39 049 87.05.359
Fax +39 049 87.06.287 • www.seneca.it • info@seneca.it

ORDER CODES
Code Description
Z109TC2-1 Thermocouple to DC isolator / signal converter with Micro USB interface
CU-A-MICROB USB-A Micro USB-B 5 P plug cable
CU-A-MICRO-OTG Micro USB OTG to USB Type A (female) adapter cable
EASY SETUP Plug&Play software suite for SENECA programmable instruments
EASY SETUP APP App ioS / Android EASY SETUP suite
Z-POWER-115-15VA DIN rail 19 Vac transformer, 115 / 15 VA with thermofuse
Z-POWER-230-15VA DIN rail 19 Vac transformer, 230 / 15 VA with thermofuse
Z-POWER-230-25VA DIN rail 19 Vac transformer, 230 / 25 VA with thermofuse
Z-SUPPLY Single-phase switching power supply 24V @ 1.5A
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Схема подключения токового датчика 4...20 мА с питанием от внешнего блока питания

Схема подключения токового датчика 4...20 мА с питанием от модуля (2х проводная схема)

Схема подключения датчика 0...10 В, 0...1 В

CER-1

FZC2. H/6

FRC 3/5

СХЕМЫ ТИПОВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДА Z170REG
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Верхний 
предел: 10 В 

SW2-диапазон

SW1-тип входа: напряжение

Нижний
предел: 0 В 
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Верхний 
предел: 20 мА
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SW1-тип входа: ток

Нижний
предел: 4 мА
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