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OB1 - <offline>
""     
Nome: Famiglia:
Autore: Versione: 0.1

Versione blocco: 2
Data e ora Codice:

Interfaccia:
15/01/2004 18.28.21
15/02/1996 16.51.12

Lunghezze (blocco / codice / dati): 00272  00136  00020

Indirizzo Dichiarazione Nome Tipo Valore iniziale Commento
0.0 temp OB1_EV_CLASS BYTE Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4

-7 = 1 (Event class 1)
1.0 temp OB1_SCAN_1 BYTE 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 

(Scan 2-n of OB 1)
2.0 temp OB1_PRIORITY BYTE Priority of OB Execution
3.0 temp OB1_OB_NUMBR BYTE 1 (Organization block 1, OB1)
4.0 temp OB1_RESERVED_1 BYTE Reserved for system
5.0 temp OB1_RESERVED_2 BYTE Reserved for system
6.0 temp OB1_PREV_CYCLE INT Cycle time of previous OB1 scan (mi

lliseconds)
8.0 temp OB1_MIN_CYCLE INT Minimum cycle time of OB1 (millisec

onds)
10.0 temp OB1_MAX_CYCLE INT Maximum cycle time of OB1 (millisec

onds)
12.0 temp OB1_DATE_TIME DATE_AND_TIME Date and time OB1 started

Blocco:OB1   "Main Program Sweep (Cycle)"

PROGRAMMA ACQUISIZIONE DATI DA Z-4xx-D

Segmento: 1      

Genarazione del clock di acquisizione

      UN    T     33 // Timer Generazione Clock impostati a 10 ms
      L     S5T#10MS
      SV    T     32

      UN    T     32
      L     S5T#10MS
      SV    T     33

      U     T     32
      =     "CLOCK" A124.0             -- Clock a Z-4xx-D su I

N-A 4

Segmento: 2      

Generazioni segnali sui fronti del Clck e dello Strobe

      U     "CLOCK" A124.0             -- Clock a Z-4xx-D su 
IN-A 4

      FN    M      0.0
      =     M     10.0 // Fronte negativo clcok
      U     "STROBE" E124.0             -- Ingresso da OUT-B 5

 Z-4xx-D
      FP    M      0.1
      =     M     10.1 // Fronte negativo Strobe

Segmento: 3      

Spostamento del dato in registri provvisori su Clock negativo

      U     M     10.0 // Fronte discesa del clock
      SPBN  NOCO

      L     MD    30
      SLD   1
      T     MD    30

      U     M     34.7
      =     M     33.0

      L     MD    34
      SLD   1
      T     MD    34
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      U     "DATAIN" E124.1             -- Ingresso da OUT-C 6
 Z-4xx-D

      SPB   UNO
      SPA   FINE
UNO:  NOP   0 // Valore bit ingresso 1
      SET   
      =     M     37.0
      SPA   SALT
FINE: NOP   0

      CLR   
      =     M     37.0

SALT: NOP   0

NOCO: NOP   0

Segmento: 4      

Salvataggio del dato se Fronte positivo sullo strobe
Test Mediante contatore del numero di bit letti

      U     M     10.0
      ZV    Z      0

      U     "STROBE" E124.0             -- Ingresso da OUT-B 5
 Z-4xx-D

      U     M     10.0
      SPBN  FF1

      L     MD    30 // Salvataggio dati letti
      T     MD    40
      L     MD    34
      T     MD    44
      L     0
      T     MD    30
      L     0
      T     MD    34

FF1:  U     M     10.1
      SPBN  FF
      L     Z      0
      T     MW    50

FF:   U     M     10.1
      R     Z      0

Segmento: 5      

Segmento: 6      

Segmento: 7      


