
DATAIO_4, MAIN (OB1)

Blocco MAIN (OB1)

Autore: A.Barbetta

Data di creazione: 12/26/02 10:56:01 AM

Ultima modifica: 01/09/03 03:57:49 PM

Commento: 

Lettura di quattro registri (word) da Z_4AI_D, High Bit First.

Attualmente la sequenza è temporizzata, tuttavia potrebbe non esserlo se

il programma principale è abbastanza lungo.

In tal caso si può usare SM0.6 per generare il clock al posto del temporizzatore.
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DATAIO_4, MAIN (OB1)DATAIO_4, MAIN (OB1)

Indirizzo Nome Tipo variabile Tipo di dati Commento

TEMP

TEMP

TEMP

TEMP
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DATAIO_4, MAIN (OB1)

Segmento 1 Attiva per un ciclo la lettura del bit in arrivo.

Segmento 2 Sposta di un bit verso sinistra su due byte

Segmento 3 Sposta di un bit verso sinistra su due byte

Segmento 4 Sposta di un bit verso sinistra su due byte 

Segmento 5 Sposta di un bit verso sinistra su due byte 

Segmento 6 Con STROBE salva i dati letti.

Segmento 7 Fine lavoro: resetta bit

Segmento 8 Genera clock
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ENOEN
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N
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ENOEN
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ENOEN
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N

DATA

S_BIT

N

 

SHRB

ENOEN

SHRB

ENOEN

DATA

S_BIT

N

DATA

S_BIT

N

 

SHRB

ENOEN

SHRB

ENOEN

DATA

S_BIT

N

DATA

S_BIT

N

  

MOV_W

ENOEN

MOV_W

ENOEN

OUTIN OUTIN

MOV_W

ENOEN

MOV_W

ENOEN

OUTIN OUTIN

 R

  

T32 M10.0

1

M10.0

DATAIN

V1041.0

+8

SM1.1

V1040.0

+8

M10.0

SM1.1

V1039.0

+8

SM1.1

V1038.0

+8

M10.0

SM1.1

V1037.0

+8

SM1.1

V1036.0

+8

M10.0

SM1.1

V1035.0

+8

SM1.1

V1034.0

+8

M10.0 STROBE

DATAUC1 DATA1 DATAUC2 DATA2

DATAUC3 DATA3 DATAUC4 DATA4

M10.0 M10.0

1

T32 CLOCK
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DATAIO_4, MAIN (OB1)

Segmento 9 Generatore di clock temporizzato

Segmento 10 Generatore di clock temporizzato

/ TONIN

PT

 TONIN

PT

T96 T32

+1

T32 T96

+1
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DATAIO_4, Blocco dati

Blocco Blocco dati

Autore: 

Data di creazione: 12/26/02 10:56:01 AM

Ultima modifica: 01/05/03 06:11:49 PM

Commento: 
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DATAIO_4, Blocco dati

//
//COMMENTI DEL BLOCCO DATI
//
//Premere F1 per visualizzare la guida e un esempio di blocco dati
//
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DATAIO_4, USR1 (USR1)

Nome Indirizzo Commento

CLOCK Q0.0 Output per clock

DATAIN I0.1 Dati in ingresso

STROBE I0.0 Sincronismo

DATA1 VW1024 Dato letto n.1

DATA2 VW1026 Dato letto n.2

DATA3 VW1028 Dato letto n.3

DATA4 VW1030 Dato letto n.4

DATAUC1 VW1034 Dato in corso di lettura 1

DATAUC2 VW1036 Dato in corso di lettura 2

DATAUC3 VW1038 Dato in corso di lettura 3

DATAUC4 VW1040 Dato in corso di lettura 4
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DATAIO_4, Simboli POU (SYS1)

Nome Indirizzo Commento

MAIN OB1 Lettura di quattro registri (word) da Z_4AI_D, High Bit First.

8 / 9



DATAIO_4, CHT1 (CHT1)

Indirizzo Formato Valore corrente Nuovo valore

OUT1 Con segno 2#234

DATA1 Con segno

DATA2 Con segno

DATA3 Con segno

DATA4 Con segno

DATAUC1 Binario

DATAUC2 Binario

DATAUC3 Binario

DATAUC4 Binario

SM1.1 Bit

Timer Con segno

M0.0 Bit

Con segno

Con segno

DATO Con segno

M10.0 Bit
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