CONVERTITORE SERIALE ASINCRONO RS485/USB
'~ |S107USB/K107USB

DESCRIZIONE GENERALE

| prodotti S107USB e K107USB, costituiscono un'interfaccia in grado di realizzare una seriale asincrona di
tipo RS485, utilizzando una porta USB presente sul PC.

Grazie al driver fornito, l'interfaccia seriale viene trattata dal sistema operativo come una porta seriale
standard di sistema, permettendo I'utilizzo del prodotto direttamente tramite qualsiasi software in grado di
comunicare con le porte seriali standard messe a disposizione dal sistema operativo (COM1, COM2, etc).

La porta RS485 e inoltre elettricamente isolata dalla porta USB, consentendo di eliminare molti problemi di
rumore elettrico che possono manifestarsi per esempio quando I'apparecchiatura connessa € molto lontana
dal PC.

CARATTERISTICHE GENERALI

» Utilizzabile in ambienti Windows 98, 2000 e XP.
e Utilizzabile in ambienti Linux con Kernel 2.4.20 o successivi, per i quali esiste il supporto diretto.
e Compatibile con porta USB standard 1.1 e 2.0.
* Isolamento tra USB e RS485: 1500 V.
* Assorbimento Max pari a 60 mA.
* Alimentazione tramite USB del PC.
« Terminazione della linea RS485 impostabile tramite ponticello esterno.
e Baudrate: 1200 bps+115200 bps.
e Comunicazione Seriale RS485 tramite protocollo MODBUS RTU, massimo 32 nodi.
» Possibilta di connessione multipla di pit unita S107USB o K107USB sullo stesso PC.
e Tre led per la visualizzazione dello stato dell'attivita dello strumento.
e Accessori: CD con driver.
Cavo di collegamento USB: connettori USB A e MINI USB B.
e Connessioni RS485 S107USB: morsettiera a 5 poli
« Connessioni R$485 K107USB: morsetti a molla, Sezione dei conduttori: 0.2..2.5 mm?, Spellatura dei
conduttori: 8 mm.

SPECIFICHE TECNICHE
Condizioni ambientali: Temperatura: -20..65C.
Umidita: 10%..90% non-condensante.
Categoria di installazione II.
Grado di inquinamento 2.
Temperatura di Stoccaggio |-40..85 T
Grado di protezione: IP20
Peso, dimensioni: S107USB: 24 g, 40 x 48 x 20,17 mm
K107USB: 43 g, 6,2 x 93,1 x 102,5 mm
Normative: Lo strumento & conforme alle seguenti normative:
EN61000-6-4/2002 (emissione elettromagnetica, ambiente industriale)
c € EN6100-6-2/2005 (immunita elettromagnetica, ambiente industriale)
EN61010-1/2001 (sicurezza)

NORME DI INSTALLAZIONE

NORME INSTALLAZIONE S107USB

Per quanto riguarda lo strumento S107USB, non ci sono particolari accorgimenti da seguire, tranne quello di
utilizzare per collegamenti lunghi o in ambienti rumorosi, un cavo schermato per la linea RS485 (si faccia
riferimento alla sezione Collegamenti Elettrici)
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NORME INSTALLAZIONE K107USB

I modulo € progettato per essere montato su guida DIN 46277. Al fine di favorire la ventilazione del modulo
stesso, ne viene consigliato il montaggio in posizione verticale, evitando di posizionare canaline o altri oggetti
che ne impediscano l'aereazione.

Evitare di collocare il modulo sopra apparecchiature che generino calore; € consigliabile la collocazione nella
parte bassa del quadro o del vano di contenimento.

Inserimento del modulo nella Guida Estrazione del modulo dalla Guida
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1) Agganciare il modulo nella parte 1) Fare leva con un cacciavite (come in
superiore della guida. figura)
2) Premere il modulo verso il basso 2) Ruotare il modulo verso l'alto

Per collegamenti lunghi o in ambienti rumoraosi, & consigliato I'utilizzo di cavo schermato per la linea RS485
(fare riferimento alla sezione Collegamenti Elettrici).

COLLEGAMENTI ELETTRIC/I
COLLEGAMENTI ELETTRICI S107USB
Di seguito vengono riportati i collegamenti elettrici dell' S107USB.
T2
T USB —

A(+)
B(-) Y
RS485 - Device

o

Z

(=)
22000

PC

Inserendo un ponticello esterno tra i terminali T1 e T2, si abilita il terminatore della linea RS485.
Inoltre e consigliato I'utilizzo di cavo schermato per la linea RS485, in particolare se si devono effettuare
collegamenti lunghi o in ambienti rumoraosi.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI K107USB

Di seguito vengono riportati i collegamenti elettrici per lo strumenti K107USB.

A(+)
B(-)
GND
RS485 - Device

=| USB
PC

Anche in questo caso inserendo un ponticello esterno tra i terminali T1 e T2, si abilita il terminatore della
linea RS485.

Inoltre & consigliato I'utilizzo di cavo schermato per la linea RS485, in particolare se si devono effettuare
collegamenti lunghi o in ambienti rumorosi.

Collegamenti ai Morsetti

I modulo dispone per i collegamenti elettrici di morsetti a
molla.
Per effettuare i collegamenti riferirsi alle seguenti
istruzioni:
1 - Spellare i cavi per 0,8mm
2 - Inserire un cacciavite a lama nel foro quadrato e
premerlo fino a far aprire la molla di bloccaggio del
cavo.
Q\\\% 3 - Inserire il cavo nel foro rotondo
@ 4 - Togliere il cacciavite e verificare che il cavo sia

@02.25mm NN saldamente fissato nel morsetto.
‘4//[\!\1
8 mm * I| [ -
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INDICAZIONI LUMINOSE

Entrambi i moduli dispongono di tre led che permettono di visualizzare lo stato dell'attivita dello strumento

stesso.

POSIZIONE LED S107USB

Nel modulo S107USB, i led sono posizionati nel seguente modo:

POSIZIONE LED K107USB

VOV

B1 A‘1 = T1 T2

HaF RS485
POWER 6}(
Tx

Nel modulo K107USB, i led occupano la seguente posizione:

SIGNIFICATO DEI LED

o
L

2
1

<

A1

2
3

e

4

In entrambi gli strumenti i led vengono indicati con lo stesso nome e hanno il seguente significato:

NOME COLORE SIGNIFICATO

POWER Giallo Se acceso indica che lo strumento € correttamente alimentato.

Rx Rosso Si illumina ogni volta che lo strumento riceve dati attraverso la porta
RS485.

Tx Rosso Si illumina ogni volta che lo strumento trasmette dati attraverso la porta
RS485.
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RISOLUZIONE PROBLEMI

Se si dovessero verificare problemi con l'utilizzo del convertitore, verificare i seguenti punti:

PROBLEMA VERIFICA

Il led “POWER” non si accende Verificare che la presa USB del PC preveda
I'erogazione dei 5 V necessari ad alimentare lo
strumento

Il led “Rx” rimane sempre acceso Verificare che i cavi della RS485 non siano scambiati
tra di loro

| dati ricevuti non sono corretti Verificare la velocita di comunicazione

INSTALLAZIONE DRIVER

All'utente viene fornito un CD contenente il driver dello strumento.

In questa sezione si andra a descrivere in maniera dettagliata la procedura di installazione del driver.

Occorre precisare che l'installazione in ambienti Linux (con Kernel 2.4.20 o successivi) &€ automatica e non
necessita del CD dei driver. La porta seriale standard del PC con cui il dispositivo viene identificato € la
seguente: /dev/ttyUSBO .

Per quanto riguarda i sistemi operativi Windows & importante sottolineare come la procedura consti di due
fasi distinte ed egualmente importanti per I'utilizzo finale dello strumento. Nella prima parte verra installato il
driver del convertitore seriale vero e proprio. Tramite la seconda fase invece sara installato il driver virtuale
che permettera di utilizzare la periferica come una porta seriale standard del sistema operativo.

Nel caso si stia utilizzando Windows 2000 o Windows XP queste due fasi sono identiche e vengono percorse
step by step, mentre per Windows 1998 la seconda parte viene gestita automaticamente dal sistema
operativo senza ulteriore dialogo con l'utente. Di seguito si riporta la procedura di installazione sia per
Windows 2000 che per Windows XP.

INSTALLAZIONE DRIVER IN WINDOWS 2000
Si proceda dapprima collegando l'interfaccia al PC gia acceso, in modo che il sistema operativo possa

rilevare automaticamente la presenza del dispositivo.
Appena il sistema operativo rileva la presenza del convertitore verra visualizzata la seguente segnalazione:

FT232R USE UART

Inztallazione. ..

Immediatamente dopo, apparira la seguente finestra di dialogo:
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Installazione guidata nuovo
hardware

[uesta procedura guidata conzente di installare un driver di
una perifenca hardware.

Per prozequire, scegliere Ayvant.

Aueant = Annulla

Per iniziare la procedura di installazione premere il tasto Avanti, accedendo alla seguente maschera di
dialogo.

Installa driver perniferica hardware
Idn driver di periferica & un programma che conzente il funzionamento di una

penferica hardware in un sistemna operativo,

Huesta procedura guidata consente di completare l'nstallazione della pernifenica:

@ FT232R USE UART

Fer la nuova peniferica zono richiest file di driver. Un driver di peniferica &
un'applicazione che conzente il funzionamento della periterica hardware. Per
individuare i file di driver e completare linstallazione, sceglere Asvanti.

Sceqliers 'operazione da effettuare.
{*' Cerca un diver adatto alla periferica [zcelta consigliata)

(" Visualizza un elenca dei diiver noti per questa periferica, per conzentire di
soegliers un diver specifico

< |ndietra Aueant = Annulla

Selezionare la prima voce, in modo che il sistema operativo selezioni il driver pitu adatto al dispositivo nel
percorso che l'utente scegliera. Nella maschera successiva sara possibile indicare dove cercare il driver:
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Installazione guidata nuovo hardware.

Individua file del driver
Irmmettere il percorzo dei file del driver.

Ricerca dei file di driver per la sequente pernferica hardware:

@ FT232R USE UART

Sard effettuata una ricerca dei driver adatti nel database dei driver prezente nel computer &
nei percorz facolkativi di nicerca specificati di seguito.

Per avwiare la ricerca scegliere Avant. Se 2 effettua la ricerca su un dizco flappy o 20 un
CO-ROM. inzenre | dizco foppy o il CO-ROM prima di zcegliere Avant.
Percorsi opzionali di ricerca:;

[ Unita floppy

[ Urita CO-ROM

[ Specificare un percorso

[ Microzoft Windows Update

< |ndietra I Aueant = I Annulla

Qualora non sia gia stato inserito precedentemente, provvedere ad inserire il CD ed avviare la ricerca
selezionando Unita CD-ROM e premendo Avanti.
Una volta trovato il driver corretto, verra visualizzata la seguente finestra:

Installazione guidata nuovo hardware.

Rizultati ricerca file del driver

La procedura quidata ha terminato la ricenca dei file del driver per la perifernica
hardware.

Il driver della periferica trovato & il seguente:;

@ FT232R USE UART

E stato trovwato un diver per questa periferica. Per installare il driver, scegliere fvanti.

@ d:%2109:_drivershr21 FEMtdibus. inf

< |ndietra I Aueant = I Annulla

Per procedere con linstallazione vera e propria, premere sul tasto Avanti. Dopo alcuni istanti verra
visualizzata la finestra dove viene confermata l'avvenuta installazione.
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Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

_\> UISE Senal Converter

Installazione del software della periferica completata.

Per terminare la procedura guidata, scedliere Fine.

< Indietro Fine Arnulla

Una volta premuto sul tasto Fine, il driver per linterfaccia K107USB o S107USB é stato effettivamente

installato.

A questo punto inizia la seconda parte dell'installazione: da questo momento in poi verra installato il driver
virtuale che permettera a tutti i programmi applicativi di utilizzare il convertitore come una porta seriale
standard del sistema operativo. Apparira quindi la seguente segnalazione e avra inizio una procedura del
tutto simile a quella precedente:

Trovato nuoyo hardware

I15SB Sernial Port

[nztallazione. .

Immediatamente dopo, apparira la seguente finestra di dialogo:

Installazione guidata nuovo

:"?h hardware

[uesta procedura guidata consente di installare un driver di
una penfenca hardware,

Fer prozeguire, scegliere Avanti.

< Indietro Ayeanti » Annulla
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Per iniziare la procedura di installazione, premere in corrispondenza del tasto Avanti . Comparira la seguente
finestra di dialogo:

Installazione gu

Installa dnver penfenca hardware
IJn driver di perifenica @ un programma che conzente il funzionamento di una
periferica hardware in un siztema operativo,

Huesta procedura quidata cansente di completare l'inztallazione della perniferica:

@ USE Senal Part

Fer la nuova perfenca zono nchiest file di driver. Un driver di penfenica &
ur'applicazione che congente il funzionamento della perferica hardware. Per
individuare i file di driver & completare linstallazione, scegliere Avanti.

Scegliere ['operazione da effettuare.
¥ Cerca un diver adatto alla periferica [scelta consigliata)

™ Yisualizza un elenco dei diver noti per questa periferica, per consentire di
soeqliers un driver zpecifico

< |ndietro Ayeant » Annulla

Selezionare la prima voce, in modo che il sistema operativo cerchi il driver pit adatto al dispositivo in un
percorso indicato dall'utente. Nella maschera successiva sara possibile indicare dove cercare il driver.

Installazione guidata nuovo hardware.

Individua file del driver
Irmmettere il percorzo dei file del driver.

Ricerca dei file di driver per la sequente pernferica hardware:

@ LISE Serial Part

Sard effettuata una ricerca dei driver adatti nel database dei driver prezente nel computer &
nei percorz facolkativi di nicerca specificati di seguito.

Per avwiare la ricerca scegliere Avant. Se 2 effettua la ricerca su un dizco flappy o 20 un
CO-ROM. inzenre | dizco foppy o il CO-ROM prima di zcegliere Avant.
Percorsi opzionali di ricerca:;

[ Unita floppy

[ Urita CO-ROM

[ Specificare un percorso

[ Microzoft Windows Update

< |ndietra I Aueant = I Annulla

Qualora non si sia gia provveduto precedentemente, inserire il CD ed avviare la ricerca selezionando Unita
CD-ROM e premendo Avanti.
Una volta trovato il driver corretto verra visualizzata la seguente finestra:
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Risultati ricerca file del driver
La procedura quidata ha terminata la ricerca dei file del driver per |a periferica

hardware.

Il driver della periferica trovato & il zequente:

@ USE Serial Part

E stato trowato un driver per questa periferica. Per installare il diver, scegliere Avart,

E— B_;? d:2109c_driverzhr21 FEMftdiport.inf

< Indigtra Awranhi > Annulla

Per procedere con linstallazione vera e propria, premere sul tasto Avanti. Dopo alcuni istanti verra
visualizzata la finestra dove viene confermata |'avvenuta installazione.

Completamento dell'Installazione
guidata nuoyo hardware in corso.

_ I1SB Seral Corverter

Inztallazione del software della perifenica completata.

Per terminare la procedura guidata, scegliere Fine.

Fine

A questo punto, attraverso il pannello Gestione Periferiche & possibile visualizzare la denominazione che &
stata assegnata alla porta seriale virtuale associata al dispositivo S107USB o K107USB utilizzato.
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INSTALLAZIONE DRIVER IN WINDOWS XP

Si proceda dapprima collegando l'interfaccia al PC gia acceso, in modo che il sistema operativo possa

rilevare automaticamente la presenza del dispositivo.
Appena il sistema operativo rileva la presenza del convertitore verra visualizzata la seguente segnalazione:

j.—" Trovato nuovo hardware

FTE32R U3E UART

Installazione guidata nuovo
hardware

Yerrd effettuata una ricerca di software attuale & aggiormato nel
computer, nel CO di installazione dell'hardware o nel sito wWeb di
YWindows [Jpdate [con 'autonzzazione dell'utente).

Lenqgere linformativa sulla privacy

Congentire la connesszione a \Windows Update per la ricerca di
software?

¥ 5i. solo in questa occasione
1 5i. ara & ogni valta che viens connessa una periferica

{#) Mo. non ora

Sceqliere Avanti per continuare.

Bueant = l [ Annulla

Per iniziare la procedura di installazione premere il tasto Avanti, accedendo alla seguente maschera di
dialogo.
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Installazione guidata nuowo hardware.

[uesta procedura guidata conzente di installare || software per:

FT232R USE UART

{ \J Se la penferica & dotata di un CD o un dizco

M:.iE;:‘J Hoppy di installazione, nsenrlo nell'apposzita
unita.
Sceqliere una delle sequenti opzioni;

) Installa il software automaticamente [zocelta consigliata)
(%) Installa da un elenco o percorso specifica [per utenti ezperti]

Per continuare, scegliere Awvanti.

< |ndietro ” Ayeanti » l [ Annulla

Selezionare la seconda voce, in modo che il sistema operativo cerchi il driver piu adatto al dispositivo in un
percorso che l'utente gli indichera. Nella maschera successiva sara possibile indicare dove cercare il driver:

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

%) Ricerca il miglior driver disponibile in questi percarsi
Iltilizzare le cazelle di controllo che seguono per limitare o ezpandere la ricerca predefinita,
che include percorsi local & supparti rimavibili, [ miglior driver dizponibile verrd installatao,
Cerca nei supporti rimavibili [unita floppy, CO-ROM..]

[ Includi il seguente percorso nella ricerca:

i) Mon effettuare |a ricerca, La scelta del driver da installare verrd effettuata manualmente.

Scegliere questa opzione per zelezionare da un elenco il driver di pernifenica. [l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezzere quello pil aggiomato per la penfenica.

< |Indietra ” Bueant = l [ Annulla

Qualora non sia gia stato inserito precedentemente, provvedere ad inserire il CD ed avviare la ricerca
selezionando Cerca nei supporti rimovibili.

Una volta trovato il driver corretto e completata l'installazione, verra visualizzata la seguente finestra:
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Installazione guidata nuowo hardware.

Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

% I15B Sernial Cornverter

Per chiudere lnztallazione guidata, scegliere Fine.

Una volta premuto sul tasto Fine, il driver per linterfaccia K107USB o S107USB é stato effettivamente
installato.

A questo punto inizia la seconda parte dell'installazione: da questo momento in poi verra installato il driver
virtuale che permettera a tutti i programmi applicativi di utilizzare il convertitore come una porta seriale
standard del sistema operativo. Apparira quindi la seguente segnalazione e avra inizio una procedura del
tutto simile a quella precedente:

L) Trovato nuovo hardware

1ISE Serial Park

Immediatamente dopo, apparira un‘altra finestra di dialogo che andra impostata come la seguente:
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Installazione guidata nuovo hardware

Installazione quidata nuovo
hardware

Windows Update [con [autarizzazione dellutente).
Leqgere l'informativa sulla privacy

software?

(73 51, zolo in questa occasione
() 51, ora e ogni volta che viene connessa una periferica
{* Mo, non ara

Sceqliere Avanti per continuare.

Werra effettuata una ricerca di zoftware attuale e aggiomato nel
computer, nel CO diinstallazione del'hardware o nel sito Web di

Conzentire la conneszione a windows Update per la ricerca di

[ Avanti » ] [ Annulla ]

Per iniziare la procedura di installazione, premere in corrispondenza del tasto Avanti . Comparira la seguente

finestra di dialogo:

Installazione guidata nuovo hardware.

USE Serial Port

M

unita.
Scegliere una delle zeguenti opzioni:

{7 Installa il software automaticamente [scelta consigliata)

Per contiruare, scegliere Awvant.

[uesta procedura quidata consente di installare il software per:

{ \J Se la periferica & dotata di un CD o un disco
“& floppy di installazione, inserirlo nell'apposita

{#) Installa da un elenco o percorso specifico [per utenti ezperti]

< Indigtro ” Avanti ] [ Annulla

Selezionare la seconda voce, in modo che il sistema operativo cerchi il driver pit adatto al dispositivo nel
percorso che l'utente gli indichera. Nella maschera successiva sara possibile indicare dove cercare il driver.
Qualora non si sia gia provveduto precedentemente, inserire il CD ed avviare la ricerca selezionando Cerca

nei supporti rimovibili e premendo Avanti:
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Installazione guidata nuowo hardware.

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

(%) Ricerca il miglior driver disponibile in questi percaorsi.
Itilizzare le cazelle di controllo che zeguono per limitare o ezpandere la ricerca predefinita,
che include percorsi locali & support nmovibili, [ miglior driver dizponibile verrd installato,
Cerca nei supporti rimavibili [unita floppy, CO-ROM..]

[ Ineludi il zeguente percorso nella ricerca:

) Mon effettuare |a ricerca. La scelta del driver da installare verrd effettuata manualmente.

Sceqliere questa opziohe per selezionare da un elenca il driver di periferica. [l driver
cohtenuto nellelenco potrebbe non ezszere quelo pil aggiomato per la penferica.

< |ndietro ” Ayeanti » l [ Annulla

Per procedere con linstallazione vera e propria, premere sul tasto Avanti. Dopo alcuni istanti verra
visualizzata la finestra dove viene confermata l'avvenuta installazione.

Installazione guidata nuowo hardware.

Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

(3 I15B Sernial Port

Per chiudere lnztallazione guidata, scegliere Fine.

A questo punto, attraverso il pannello Gestione Periferiche & possibile visualizzare la denominazione che &
stata assegnata alla porta seriale virtuale associata al dispositivo S107USB o K107USB utilizzato
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VISUALIZZAZIONE PORTA COM VIRTUALE

Al termine dell'installazione € possibile visualizzare la denominazione che ¢ stata assegnata alla porta seriale
virtuale associata al dispositivo S107USB o K107USB utilizzato.
Per esempio nel seguente pannello Gestione Periferiche , essa viene denominata come porta COM 6:

L, Gestione periferiche -10] =|

aex |

J Azione  Wisualizza |J - = |

SEMNECA-S6BACZ46
- CQ .C\Itre periferiche
e . Controller audio mulkimediale
[+]--[m] Computer
=&k Contraller audio, video e giochi
-G} Codec Audio
E - Codec Wideo
-Gp[- Driver audio precedenti
i~ Petiferica sconosciuta
= Periferiche di acquisizione video precedenti
- Periferiche di Controllo supporto
L - Porta giochi standard
- % Contru:uller disco Floppy
H-52 Controller IDE ATAJATAPI
H- Controller USE (Universal serial bus)
H-gigd Modem
]'—?{j Mouse & altre periferiche di punkamento
t- /B Periferiche di sistema
5 Parte (COM e LPT)
i & O1EPCIS54 PCI Parallel port (LPTZ)
“_}y" PCI Camnunications Park (C0M3)
“y‘ PCI Communications Port (COMM4)
(;,f Parta di comunicazione (COM1)
(;," Parta di comunicaziong (COM2)
: (;," Parta stampante (LPTl]I

H- Unita disco
Fl-o 5 Unika DYD/CD-ROM
H-= Unita Floppy

e OO O e O o IO e O g IO o O |

SENECA s.r.l.

- pICNet Via Germania, 34 - 35127
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@ ASYNCHRONOUS SERIAL CONVERTER RS485/USB
S107USB/K107USB

GENERAL DESCRIPTION

The S107USB and K107USB instruments, represent an interface able to implement an asynchronous RS485
serial port, by using an USB port present on the PC.

Thanks to the provided driver, the serial interface is considered by the operating system as a standard serial
port; so the use of the product is directly allowed through any software able to communicate with the standard
serial ports of the operating system (COM1, COM2, etc).

The electrical insulation between the RS485 and the USB ports, allows to remove many problems of
electrical noise which may occur when the connected equipment is very far from the PC.

GENERAL FEATURES

* Usable in Windows 98, 2000 and XP Environments.
e Usable in Linux Environment with Kernel 2.4.20 or later, for which the direct support exists.
e Compatible with 1.1 and 2.0 USB standard port.
¢ Insulation between USB and RS485: 1500 V.
e Max Consumption: 60 mA.
«  Power Supply provided from the USB port of the PC.
« Terminator of RS485 line, settable through an external bridge.
e Baudrate: 1200 bps+115200 bps.
e RS485 Serial communication through MODBUS RTU protocol, 32 nodes max.
e Possibility of multiple connection of more S107USB or K107USB to the same PC.
e Three leds to view the status of the module’s activity.
» Accessories: CD with driver.
USB connection cable: USB A and MINI USB B connectors.
e RS485 Connections of S107USB: removable 5-way screw terminals.
* RS485 Connections of K107USB: Spring terminals, Conductor Section: 0.2..2.5 mm?, Wire stripping: 8
mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Environmental conditions: | Temperature: -20..65 TC.
Humidity: 10%..90% non-condensing.
Installation Category: .
Pollution Degree 2.
Storage Temperature: -40..85 C
Protection Index: IP20
Weight, Dimensions: S107USB: 24 g, 40 x 48 x 20,17 mm
K107USB: 43 g, 6,2 x 93,1 x 102,5 mm
Standards: EN61000-6-4/2002 (electromagnetic emission, industrial environment)
EN61000-6-2/2005 (electromagnetic immunity, industrial environment)
c € EN61010-1/2001 (safety).

INSTALLATION RULES

S107USB INSTALLATION RULES

For S107USB module there are not particular warnigs, we only advise to use screened cables for the RS485
line in case of long connections or noisy environments (refer to Electrical Connections section) .
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K107USB INSTALLATION RULES

This module has been designed for mounting on a DIN 46277 rail. Assembly in vertical position is
recommended in order to increase the module's ventilation, and no raceways or other objects that
compromise aeration must be positioned in the vicinity.

Do not position the module above equipment that generates heat; we recommend positioning the module in
the lower part of the control panel or container compartment.

Inserting the module in the rail Removing the module from the rail
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1) Attach the module in the upper part 1) Apply leverage using a screwdriver
of the rail. (as shown in the figure).
2) Press the module downwards. 2) Rotate the module upwards.

In case of long connections or noisy environments, it is advisable to use screened cables for the RS485 line
(refer to Electrical Connections section).

ELECTRICAL CONNECTIONS

S107USB ELECTRICAL CONNECTIONS

The following figure shows the electrical connections for S107USB module.

USB —
PC

GND [l 1 [

A(+) mtep

B(-) v
RS485 - Device

[eeeed

By inserting an external bridge between T1 and T2 terminals, the terminator of the RS485 line is inserted.
In case of long connections or noisy environments, it is advisable to use screened cables for the RS485 line.
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K107USB ELECTRICAL CONNECTIONS

The following figure shows the electrical connections for K107USB module.

=| USB

A(+)
B(-)
GND

PC

RS485 - Device

By inserting an external bridge between T1 and T2 terminals, the terminator of the RS485 line is inserted. In
case of long connections or noisy environments, it is advisable to use screened cables for the RS485 line.

Terminals Connections
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The module has been designed for spring-type terminal

electrical connections.

Proceed as follows to make the connections:

1 - Strip the cables by 0.8 mm

2 - Insert a screwdriver in the square hole and press it
until the cable lock spring opens.

3 - Insert the cable in the round hole.

4 - Remove the screwdriver and make sure that the cable
is tightly fastened in the terminal.
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LEDS SIGNALLING

Both the modules have three leds which allow to visualize the status of the module’s activity.

LEDS POSITION ON S107USB
On S107USB module, the leds are positioned on the following way:

VOO

B1 A‘1 = T1 T2

HALF RS485
POWER Rx

Tx

LEDS POSITION ON K107USB

On K107USB module, the leds are positioned on the following way:
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7 3

LEDS MEANING

On both modules the leds are identified with the same name and have the following meaning:

NAME COLOUR MEANING

POWER Yellow If it is lighted, it indicates that the instrument is correctly supplied.
Rx Red It lights when the module receives data through the RS485 port.
TX Red It lights when the module transmits data through the RS485 port.
MI001073-E
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PROBLEMS SOLVING

For any problems with the converter, verify the following points:

PROBLEM VERIFY
The “POWER” Led does not light Verify that the USB port of the PC provides the 5 V
which are necessary to supply the module.
The “Rx” Led is steady on Verify that the RS485 cables have not been swapped.
The received data are not correct Verify the communication speed.
DRIVER INSTALLATION

The CD containing the instrument’s driver is provided to the user.

In this section the installation procedure of the driver will be briefly described.

It is necessary to specify that the installation in Linux (with Kernel 2.4.20 or later) environments is automatic
and does not need the CD with the driver. The standard serial port of the PC which identifies the device is
the following: /dev/ttyUSBO.

As regards Windows operating systems, it is important to underline that the procedure is divided into two
phases which are both fundamental for the final use of the instrument. On the first phase, the driver of the
out-and-out serial converter is installed. By the second phase instead the virtual driver will be installed: this
will allow to use the peripheral as a standard serial port of the operating system.

If case of use of Windows 2000, these two phases are identical and are performed step by step: the user
has only to follow the guided procedure; instead in Windows 1998 the second phase is automatically
managed by the operating system without any further dialogue with the user. In Windows XP the two phases
are performed very quickly by the operating system if it the CD with the drivers has been inserted.

For the correct installation it is important to insert the CD with the driver and connect the device to the PC
already turned on, so that the operating system may automatically detect the presence of the device.

At this point the the user has only to follow the guided installation.

VISUALIZATION OF THE VIRTUAL COM PORT

At the end of the installation, it is possibile to view the name which has been assigned to the virtual serial port
associated to the used S107USB or K107USB device.
For example on the following Device Manager panel, it has been identified as COM7:
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