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ATTENZIONE!

Contattare il proprio gestore telefonico per quanto riguarda i costi dei servizi GSM e GPRS, é
opportuno quantificare i costi di invio dei log e degli SMS prima di procedere alla configurazione
e installazione di Z-GPRS3, Z-UMTS, Z-LOGGER3.

L’utilizzo di Z-GPRS3 e Z-UMTS in modalita di roaming dati (ad esempio utilizzo all’estero con sim
italiana) puo comportare costi inattesi. Contattare il proprio gestore telefonico per ulteriori
informazioni.

IN NESSUN CASO SENECA O I SUOI FORNITORI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER
EVENTUALI PERDITE DI DATI ENTRATE O PROFITTI, O PER CAUSE INDIRETTE, CONSEQUENZIALI O
INCIDENTALI, PER CAUSE (COMPRESA LA NEGLIGENZA), DERIVANTI O COLLEGATE ALL' USO O
ALL' INCAPACITA DI USARE Z-GPRS3, Z-UMTS e Z-LOGGER3 ANCHE SE SENECA E’ STATA
AVVISATA DELLA POSSIBILITA DI TALI DANNI.

SENECA, LE SUSSIDIARIE O AFFILIATE O SOCIETA DEL GRUPPO O DISTRIBUTORI E RIVENDITORI
SENECA NON GARANTISCONO CHE LE FUNZIONI SODDISFERANNO FEDELMENTE LE ASPETTATIVE
E CHE Z-GPRS3, Z-UMTS e Z-LOGGER3 IL SUO FIRMWARE E SOFTWARE SIA ESENTE DA ERRORI O
CHE FUNZIONI ININTERROTTAMENTE.

SENECA UTILIZZA LA MASSIMA CURA ED ATTENZIONE NELLA STESURA DEL SEGUENTE MANUALE,
TUTTAVIA E’ POSSIBILE CHE VI SIANO CONTENUTI ERRORI O OMISSIONI, SENECA SRL SI RISERVA
DI MODIFICARE E/O VARIARE PARTI DEL SEGUENTE MANUALE A FRONTE DI ERRORI O DI
MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO SENZA ALCUN PREAVVISO.

ATTENZIONE!

-Contattare il proprio gestore telefonico per quanto riguarda i costi dei servizi GSM e GPRS
specie se si sta utilizzando Z-GPRS3 o Z-UMTS con sim di uno stato differente da dove ci si trova
(roaming internazionale).

-E’ opportuno stimare i costi telefonici prima di procedere alla configurazione di Z-GPRS3 e Z-
UMTS.

-1l costo di ciascun SMS é fissato dal gestore telefonico.
-l costo dell’invio/ricezione GPRS puo essere legato al Kbyte inviato/ricevuto, ad un massimo
mensile compreso in un pacchetto, o al tempo di connessione GPRS, contattare I’'operatore

telefonico per ulteriori informazioni.

-Verificare la quantita di invii via GPRS e via SMS dei dati prima di effettuare la messa in
funzione di Z-GPRS3 e Z-UMTS.
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Si ricorda che in ogni transazione 2G/3G gli operatori di telefonia mobile considerano traffico
dati anche tutta la comunicazione che permette la trasmissione del file (quindi nel conteggio va
calcolato anche I'overhead della trasmissione dati, il numero di tentativi di connessione etc...) e
non solo la sua dimensione.
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1. INFORMAZIONI PRELIMINARI SU SEAL

Maggiori informazioni su SEAL sono presenti nella Guida Rapida di SEAL e nell’help on line di SEAL, maggiori
informazioni su Z-GPRS, Z-UMTS e Z-LOGGER3 sono presenti nel manuale user.

La configurazione di esempio si riferisce a Z-GPRS3 ma per le altre RTU & del tutto analoga.
2. SCOPO DELLA GUIDA

Lo scopo della guida e configurare SEAL in modo che invii email utilizzando una connessione protetta SSL.

In questo modo €& possibile, ad esempio, inviare email utilizzando come indirizzo mittente @gmail.com
3. INVIO DI EMAIL CON IL SERVER SMTP “SMTP.GMAIL.COM”

L’invio di email tramite il server SMTP di Gmail & possibile solo utilizzando una connessione sicura (SSL su
porta 465).

E’ necessario primo di tutto permettere I'accesso da applicazioni che non utilizzano il protocollo OAuth 2
altrimenti il server gmail non accettera le email inviate dalle RTU.

Per fare questo & necessario loggarsi su gmail:
Google

Accedi per aggiungere un altro account

|
I =1 o

Accedi

Serve aiuto?

Accedi con un altro account

Fare click su “Account Personale”:
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w @

i O @

I @0cil com

Privacy

Account personale

Fare click su App e siti collegati:

Account personale

La pagina Account personale ti permetie di accedere rapidamente alle impostazioni e agli strumenti che consentono di proteg
come sfruttare le tue informazioni per rendere gli strumenti e i servizi di Google piu utili p

: Informazioni personali
B Accesso e sicurezza > s : >
® ¢ privacy
Controlla le impostazioni relative alla tua Gestisci le tue impostazioni di visibilita e i dati che
password e all'accesso all'account. utilizziamo per personalizzare la tua esperienza.
Accesso a Google | tuoi dati personali
Attivita del dispositivo e notifiekre Gestisci le tue attivita su Google

App e siti collegati Impostazioni annunci

Controlla i tuoi contenuti

#™ W Controllo sicurezza

E consentire I'accesso alle App meno sicure:

t o WMo

Imposta
che ti se

Lingua e
Accessit
Il tuo spi

Elimina i
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Accesso e sicurezza

App e siti collegati

ieni sotto controllo le app e siti che ha

App collegate al tuo account

Assicurati di utilizzare ancora queste app e che desideri ancora tenerle
collegate

GESTIONE APPLICAZIONI

Password salvate

Nessuna password sincronizzata.

\ ULTERIORI INFORMAZIONI

Consenti app meno sicure: ON [ ]

Alcuni dispositivi e app di terze parti utilizzano tecnologie di accesso meno
sicure, che potrebbero rendere vulnerabile il tue account. Puoi disattivare
l'accesso per queste app (soluzione consigliata) oppure decidere di utilizzarle
nonostante i rischi

4. INVIO DI EMAIL UTILIZZANDO SERVER SMTP PUBBLICI CHE
SUPPORTANO SSL (esempio GMAIL) (SOLO Z-GPRS3 e Z-UMTS)

Utilizzando Z-GPRS3 e Z-UMTS & possibile inviare email utilizzando server pubblici che supportano SSL.
Perché questo sia possibile € necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

A) Connessione via modem GSM/GPRS e NON via Ethernet
B) Connessione GMS/GPRS senza PPP (quindi connessione non sempre attiva)

| passi necessari per la configurazione sono i seguenti (esempio per il server smtp gmail.com):

1) Abilitare il modem GSM/GPRS e disabilitare la connessione PPP:
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0 Modem GSM Configuration — *
GSM Configure Modem GSM/GPRS Services Enable
General | SMS GPRS | Advanced \

Enable GPRS Service [] Enable PP [] Enable RTC Sync

GPRS Access Point Name
APN boxtim.it |
[ APN Authertication Required

(7] APPLY CANCEL

2) Configurare i parametri di connessione al server gmail attivando la connessione SSL, la porta
465 e ricordano di ripetere I'indirizzo email della RTU nello User Name:

) CLOUD Clouding Services Configuration — *

General SMTP Client | FTP Client | HTTP Client

RTU E-Mail Address -@gmail.com
Mabile (GSM-GPRS)

Qutgoing E-Mail Server Address Port |465 =

Authentication Required User Name
Protect Connection (SSL) Password l-——l

]
o

(7] APPLY CANCEL

ATTENZIONE!

Poiché utilizzando I'invio SSL delle email non é possibile ottenere una connessione sempre attiva,

webserver e modbus tcp-ip server funzioneranno solo attraverso la porta ethernet e NON
tramite il modem.




