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Date Revision Notes 

10/02/2023 0 Prima Revisione 

13/04/2023 1 Aggiornati tempo di aggiornamento 

Sostituiti alcuni screenshot della configurazione passo-
passo 

17/04/2023 2 Aggiunta la versione in lingua inglese 
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AVVERTENZA 

SENECA S.R.L. O I SUOI FORNITORI NON SARANNO IN ALCUN CASO RESPONSABILI PER PERDITA 
DI DATI DI REGISTRAZIONE/REDDITI O PER DANNI INDIRETTI O INCIDENTALI DOVUTI A 
NEGLIGENZA O USO SCORRETTO E IMPROPRIO DELLA SERIE ZE, SEBBENE SENECA SIA BEN 
CONSAPEVOLE DI QUESTI POSSIBILI DANNI. 

SENECA, LE SUE CONTROLLATE E AFFILIATE, LE SOCIETÀ DEL GRUPPO, I SUOI FORNITORI E I 
DETTAGLIANTI NON GARANTISCONO CHE LE FUNZIONI SARANNO TALI DA SODDISFARE 
PIENAMENTE LE ASPETTATIVE DEL CLIENTE O CHE LA SERIE ZE, IL FIRMWARE E IL SOFTWARE 
NON PRESENTERANNO ERRORI O CHE AVRANNO UN FUNZIONAMENTO CONTINUATIVO. 
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1.1. CONFRONTO TRA I MODELLI DELLA SERIE 
 

MODEL NR 4 
DIGITAL 
INPUTS 

WITH 
COUNTERS 

NR 2 
ANALOG 
INPUTS 

NR 2 
DIGITAL 
OUTPUT 
RELAYS 

NR 1 
ETHERNET 

100 Mb 

NR 1 RS485 

NR1 

RS485/RS232 

ZE-2AI-P NO YES NO YES NOT USED 

ZE-4DI-2AI-2DO-P YES, NO 
COUNTERS 

YES YES YES NOT USED 
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1.2. INGRESSI ANALOGICI E TEMPO DI AGGIORNAMENTO DELLA 
MISURA 

Tutti i modelli includono 2 ingressi analogici (risoluzione max 16 bit) configurabili separatamente in 
corrente o tensione. 

1.2.1. Tempo di campionamento e rinfresco del valore su bus 
Profinet 

Il tempo di campionamento è un parametro modificabile da configurazione hardware del Master Profinet 
IO ed è unico per entrambi i canali. 

Il range di valori possibili varia da 10 ms a 300 ms a step di 1 ms. 

Considerando che i canali in totale sono 2, il tempo di aggiornamento della misura di un singolo canale è il 
doppio del tempo di campionamento impostato. 

In funzione del tempo di campionamento impostato i tempi di aggiornamento della misura rilevati (con 
tempo di aggiornamento del profinet 2ms) sono riportati nella tabella seguente: 

 

SAMPLING TIME 
CONFIGURATION FOR 

CHANNEL 1 AND 2 

REAL PROFINET REFRESH TIME PER 
CHANNEL 

10 ms About 60 ms 

20 ms About 80 ms 

40 ms About 120 ms 

 

1.2.2. Risoluzione e stabilità della misura 
La risoluzione del convertitore analogico digitale (ADC) dipende dal tempo di campionamento impostato, in 
particolare: 

Se il tempo di campionamento del canale è < 150 ms l’ADC è impostato con una risoluzione di 12 bit 

Se tempo di campionamento del canale è >= 150 ms l’ADC è impostato con una risoluzione di 16 bit 

Oltre alla risoluzione della misura è da tener presente che maggiore è il tempo di campionamento e minore 
è la stabilità della misura. 
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1.3. COMUNICAZIONE ETHERNET 
I modelli ZE includono una porta Ethernet veloce (100Mbit); il protocollo integrato TCP-IP supporta: 

-indirizzo IP statico o DHCP 

-supporto Gateway 

-protocollo device Profinet IO 

-Web server (protezione con password/utente) 

La configurazione predefinita per la porta Ethernet è: 

• indirizzo IP statico 192.168.90.101 

 

ATTENZIONE! 

PRIMA DI COLLEGARE UN MODULO ZE ALLA RETE DATI (PORTA ETHERNET), ACCERTARSI CHE L’INDIRIZZO 
IP 192.168.90.101 NON SIA UTILIZZATO DA UN ALTRO DISPOSITIVO ETHERNET. 
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1.4. COLLEGAMENTO AL WEB SERVER 
Per accedere al webserver aprire un browser e digitare (con indirizzo IP di default): 

http://192.168.90.101/ 

La password e il nome utente predefiniti sono:  

Nome utente: admin 

Password: admin 

Se la configurazione IP viene eseguita correttamente, il Web server viene visualizzato nel modo seguente: 

 

 

 

  

http://192.168.90.101/


MANUALE UTENTE – SERIE ZE-P 

 
 

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS 
PUBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT 
PRIOR PERMISSION. 

www.seneca.it MI00603-2-IT Page 9 

 

2. PROFINET IO 
 

Tipo di protocollo: Class A Device, Cyclic Real-time (RT) and Acyclic Data 

Il dispositivo è stato testato con I seguenti PLC: 

SIEMENS S7 1200 e 1500 (TIA Portal 16) 

2.1. CREAZIONE DI UN PROGETTO PASSO PASSO CON PLC 
SIEMENS (TIA PORTAL 16) 

 

Creiamo un nuovo progetto: 
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2.1.1. INSTALLAZIONE DEL FILE GSD 
 

Installiamo il file GSD del prodotto Seneca: 

 

 

 

Puntiamo alla directory dove è presente il file e premiamo OK, successivamente comparirà l'elenco dei file 
GSD presenti nella cartella: 

 

 

 

 

Facciamo click, quindi, su "installa". 
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2.1.2. INSERIMENTO DEL PLC SIEMENS NEL PROGETTO 
 

Ora inseriamo il PLC Siemens (nel nostro esempio un SIEMATIC S7 1200), premiamo su "Aggiungi nuovo 
dispositivo...": 
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Confermiamo e otteniamo l'inserimento del PLC nel rack: 

 

 

 

Ora clicchiamo sul PLC e selezioniamo Interfaccia Profinet -> Indirizzi Ethernet: 

 

 

  



MANUALE UTENTE – SERIE ZE-P 

 
 

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS 
PUBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT 
PRIOR PERMISSION. 

www.seneca.it MI00603-2-IT Page 13 

 

Ora Impostiamo l'IP che desideriamo (nel nostro caso 192.168.90.44) e la sottorete del PLC: 

 

 

 

Ora passiamo alla vista di rete: 
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2.1.3. INSERIMENTO DELL’IO PROFINET SENECA 
 

Sulla destra selezioniamo "Catalogo Hardware" e poi sotto "Ulteriore apparecchiatura da campo" -
>PROFINET IO -> I/O -> Seneca ZE-Series-> Modulo di intestazione (nell’esempio è riportato un dispositivo 
ZE-2AI-P): 
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Trascinare il dispositivo sulla vista di rete: 

 

 

Ora lo associamo al PLC facendo click con il tasto sinistro del mouse su "Non assegnato" e poi selezioniamo 
il PLC: 
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Ora facciamo click due volte sul dispositivo Seneca e andiamo a configurare anche qui l'indirizzo IP (ad 
esempio 192.168.90.48): 

 

 

 

 

 

In Profinet i dispositivi vengono individuati dal loro nome quindi tasto destro sopra il dispositivo Seneca e 
selezioniamo la voce "Assegna nome al dispositivo" 

 



MANUALE UTENTE – SERIE ZE-P 

 
 

ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS 
PUBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT 
PRIOR PERMISSION. 

www.seneca.it MI00603-2-IT Page 17 

 

 

 

Effettuiamo lo scan della rete con "Aggiorna elenco" impostiamo (se necessario) il nome del dispositivo con 
"Assegna nome". 
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2.1.4. DATI I/O 
 

Il dispositivo (a seconda del modello) fornisce i seguenti dati: 

MODELLO ZE-2AI-P 

SLOT NR BYTE TIPO INFO 

AIN ENG 4 READ Rappresenta le misure delle due 
analogiche scalate in unità 
ingegneristiche. I valori della 
scala sono impostabili tramite 
configurazione hardware del 
Master Profinet IO. 
 
Byte[0][1] = Valore AIN1 
Byte[2][3] = Valore AIN2 
 

AIN 

(opzionale) 

4 READ Rappresenta le misure delle due 
analogiche in mV/uA 
 
Byte[0][1] = Valore AIN1 
Byte[2][3] = Valore AIN2 
 

DIAGNOSTIC 

(opzionale) 

1 READ Permette di rilevare lo stato di 
anomalia relativo alle misure 
analogiche. L’interpretazione è 
da effettuare a bit come segue: 
 
bit .0 = NOT USED 
bit .1 = AIN1 underflow  
bit .2 = AIN1 overflow 
bit .3 = AIN2 underflow  
bit .4= AIN2 overflow 
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MODELLO ZE-4DI-2AI-2DO-P 

SLOT NR BYTE TIPO INFO 

AIN ENG 4 READ Rappresenta le misure delle due 
analogiche scalate in unità 
ingegneristiche. I valori della 
scala sono impostabili tramite 
configurazione hardware del 
Master Profinet IO. 
 
Byte[0][1] = Valore AIN1 
Byte[2][3] = Valore AIN2 
 

DIN/DOUT 2 1 BYTE READ 
1 BYTE WRITE 

Rappresenta gli stati degli 
ingressi digitali e delle uscite 
digitali. 
 
READ: 
bit .0  = DIN1 
bit .1  = DIN2 
bit .2  = DIN3 
bit .3  = DIN4 
 
WRITE: 
bit .0 = DOUT1 
bit .1 = DOUT2 
 

AIN 

(opzionale) 

4 READ Rappresenta le misure delle due 
analogiche in mV/uA 
 
Byte[0][1] = Valore AIN1 
Byte[2][3] = Valore AIN2 
 

DIAGNOSTIC 

(opzionale) 

1 READ Permette di rilevare lo stato di 
anomalia relativo alle misure 
analogiche. L’intepretazione è da 
effettuare a bit come segue: 
 
bit .0 = NOT USED 
bit .1 = AIN1 underflow  
bit .2 = AIN1 overflow 
bit .3 = AIN2 underflow  
bit .4= AIN2 overflow 
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2.1.5. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DELL’IO SENECA 
 

È possibile configurare il dispositivo direttamente dall’ambiente di sviluppo del Master Profinet IO senza 
alcun ausilio di software esterno. 

Per ottenere questo, dalla configurazione hardware del progetto, fare click sul dispositivo IO della serie ZE 
in modo da far comparire il dettaglio dei "Parametri dell'unità": 

 

Effettuare la parametrizzazione desiderata e successivamente ricompilare e scaricare il progetto nel target 
PLC. Al successivo avvio del PLC la configurazione verrà inviata direttamente al dispositivo tramite Profinet. 
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2.1.5.1. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DELLA SERIE ZE-P 
 

AIN Sample Time [ms] 

Permette di impostare il tempo di campionamento degli ingressi analogici. 

Per informazioni su valori possibili e comportamento dei canali si veda par. 1.2.1 

 

AIN Setup 

Input Type: Seleziona se il rispettivo ingresso è in modo tensione o corrente 

Begin Scale [mV/uA]: inizio scala di misura, espresso in mV [0-30000 mV] o in uA [0-20000 uA] 

End Scale [mV/uA]: fine scala di misura, espresso in mV [0-30000 mV] o in uA [0-20000 uA] 

Begin Eng. Scale: Inizio scala ingegneristico, associato all’inizio scala di misura [-32768 - + 32767] 

End Eng. Scale: Fine scala ingegneristico, associato all’inizio scala di misura [-32768 - + 32767] 

 

Esempio:  

Input Type = Current 

Begin Scale = 4000 [uA] 

End Scale = 20000 [uA] 

Begin Eng. Scale = 0 

End Eng. Scale = 1000 

 

La misura ingegneristica sarà 0 con ingresso di 4 mA, sarà 1000 con ingresso di 20 mA e seguirà un 
andamento lineare tra questi due estremi come esempio sarà 500 con ingresso a 12 mA (50% della scala 
elettrica) 
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DIN/DOUT Setup 

DIN Input Type: Seleziona il tipo di ingresso digitale se PNP o NPN 

DOUT Fail mode: Seleziona se attivare o no lo stato di fail in caso di timeout di comunicazione. Nel caso il 
PLC non comunichi più per il tempo di Timeout impostato allora le uscite digitali si portano nello stato di 
FAIL. 

DOUT Fail Timeout [s]: permette di imposta il tempo Timeout della comunicazione in secondi trascorso il 
quale le uscite vengono portate in stato di FAIL. 

DOUT1/DOUT2 when in fail mode: Imposta lo stato che le uscite digitali devono avere in caso di FAIL. 

 

2.1.6. COMPILAZIONE ED INVIO DEL PROGETTO AL PLC SIEMENS 
 

Ora che i dispositivi sono configurati, non resta che compilare ed inviare la configurazione al PLC.  

La compilazione deve essere seguita come “completa”  

 

Poi basta premere l’icona di invio del progetto: 
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Prima di inviare il progetto al PLC viene chiesto di selezionare l'interfaccia ethernet e avviare la ricerca, al 
fine di selezionare il PLC e premere "Carica". 

 

 

 

Una volta inviato il progetto portiamo in RUN il plc: 

 

 

 

E andiamo On-Line così da verificare se vi sono errori: 
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Se tutto è corretto otterremo una icona verde a fianco del dispositivo Seneca: 
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2.1.7. LETTURA E SCRITTURA DELL’IO SENECA DA TIA PORTAL 
 

È possibile leggere e scrivere l'IO Seneca (per fini di debug) direttamente da TIA portal. 

Definiamo le variabili del PLC direttamente nella "tabella delle variabili standard": 

 

 

 

Aggiungiamo ora le variabili relative all' IO, gli indirizzi sono riportati qui (ad esempio per il modello ZE-4DI-
2AI-2DO-P): 

 

 

Quindi: 

I byte da I1 a I4 contengono gli ingressi analogici in formato ingegneristico (ovvero dopo la scalatura) (IW1 
per l’ingresso analogico 1 e IW3 per l’ingresso analogico 2) 

Il byte I5 contiene lo stato dei 4 ingressi digitali, ovvero I5.0 il DIN1, I5.1 il DIN2, I5.2 il DIN3 etc… 

Q1 contiene lo stato delle 2 uscite digitali, ovvero Q1.0 il DOUT1 e Q1.1 il DOUT2. 
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Definiamo nella tabella delle variabili standard i 2 ingressi analogici, i 4 ingressi digitali e le 2 uscite digitali: 

 

Ora compiliamo, inviamo il progetto e andiamo online con il PLC. 

Una volta online premiamo l'icona con gli occhiali per aggiornare lo stato delle variabili. 

 

 

Sotto la colonna "Valore di controllo" è possibile leggere in tempo reale il valore degli I/O. 

 

Per comandare le uscite è necessario invece inserire "TRUE" o “FALSE” nella colonna "Valore di comando" e 
poi premere l'icona con il lampo per comandare la scrittura. Si noti lo stato del led relativo all’uscita 
comandata. 

 

Nella colonna "Valore di controllo" anche lo stato delle uscite viene letto in tempo reale. 
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